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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΠΤΩΣΗΣ  ΔΗ>0.6m

χυτοσιδηρά βαθμίδα

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

Mόνωση με ασφαλτικό

Tσιμεντοκονία με αντιθειούχο τσιμέντο πάχους 2cm

Σκυρόδεμα καθαρισμού C8/10
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Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

C12/15ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ME AMMO

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΑΜΠΥΛΟ ΤΜΗΜΑ 90

ΤΑΥ 90

Κάλυμμα φρεατίου D400 (ductile iron) Κάλυμμα φρεατίου D400 (ductile iron)
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δακτύλιος

Σώμα φρεατίου από
αγωγό DN/OD 1200

Ελαστικός δακτύλιος
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B
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Σημείωση:
1.Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά.
2.Σύνδεση  τμημάτων φρεατίων είτε με τη χρήση ελαστικών δακτυλίων 
είτε συγκολλημένα θερμικά για την εξασφάλιση πλήρους στεγάνωσης
(σε όσα εδράζονται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας). 
3. Για συνολικό ύψος φρεατίου ≥ 4,50 επιλέγονται τεμάχια φρεατίου με ακαμψία δακτυλίου SN 8KN/m
ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις τεμάχια με ακαμψία δακτυλίου SN 4KN/m2

Κάλυμμα από ελατό
χυτοσίδηρο κλάσης D400

Σκυρόδεμα C20/25

Σκυρόδεμα C12/15

Ελαστικός δακτύλιος
βάσης

Bάση

Δομικό πλέγμα S500

Σκυρόδεμα C12/15

Τ Ο Μ Η  Β-Β Τ Ο Μ Η  A-A

ΦΡΕΑΤΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ HDPE

Δακτύλιος σύνδεσης

Σκυρόδεμα C12/15

Σκυρόδεμα C20/25
Δομικό πλέγμα S500

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Σώμα φρεατίου από
αγωγό DN/OD 1200

Ελαστικός δακτύλιος
βάσης

Βάση

TAY

Γωνία 90°

ΦΡΕΑΤΙΟ  ΠΤΏΣΗΣ  ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Σημείωση:
1.Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά.
2.Σύνδεση  τμημάτων φρεατίων είτε με τη χρήση ελαστικών δακτυλίων 
είτε συγκολλημένα θερμικά για την εξασφάλιση πλήρους στεγάνωσης
(σε όσα εδράζονται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας). 
3. Για συνολικό ύψος φρεατίου ≥ 4,50 επιλέγονται τεμάχια φρεατίου με ακαμψία δακτυλίου SN 8KN/m
ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις τεμάχια με ακαμψία δακτυλίου SN 4KN/m

Κάλυμμα από ελατό
χυτοσίδηρο κλάσης D400

Λαιμός

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02) 

Άοπλο σκυρόδεμα  C12/15

Άοπλο σκυρόδεμα  C12/15

Χυτοσιδηρό κάλυμα κατηγορίας Α15  (Din=410 mm ή ισοδύναμο)

Αγωγός  PVC-U  D315 SDR 41 

Αγωγός  PVC-U  D160  SDR 41 

Αγωγός  PVC-U  D200  SDR 41 

Αγωγός  PVC-U  D160  SDR 41 
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ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
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